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Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1- Gruppo motore

2- Interruttore

3- Reggi cavo

4- Cavo elellrico (lunghezza 100 cm)

5- Squadretta inox a L di fissaggio gruppo motore
6- Vite per ancoraggio del motore al pa.fafé

7- Spina daggancio

8- Pala rotante

9- Paiolo in rame alimentare 99.9 spess.10/10
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Caratteristiche motore
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220230V ~ 50Hz
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MESCOLATORE ELETTRICO

ISTRUZIONI

Il mescolatore elettrico & utilizzabile per cucinare e preparare la
“POLENTA" per la quale la mescolazione continua & particolarmente
importante, consentendo un notevole risparmio di tempo e fatica. Nel
€aso in cui si voglia cucinare la polenta, si tenga presente che |'apparec-
chio pud mescolare fino a 1 Kg di farina bramata utilizzando 2 litri
d'acqua ogni 1 kg di farina.

- APPRONTAMENTO DELLAPPARECCHIO

Togliere dall'imballo I'apparecchio, controllare che tutto sia integro,
quindi assemblare le eventuali parti staccate in dotazione (vedi figura A)
avendo cura di bloccare adeguatamente il tutto.

Controllare i dati riportati sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio,
accertarsi che la tensione nominale di rete e la potenza disponibile siano
adatte al suo funzionamento, inoltre verificare I'efficienza dell'impianto
di messa a terra. La messa a terra dell'apparecchio & obbligatoria per
Legge. La Casa Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilita per
eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione
di questa norma.

Verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano ben fissate ed al giusto
posto, quindi, prima dell'uso, provare per qualche minuto il buon funzio-
namento dello stesso e in modo particolare che la pala ruoti senza forzare
contro le pareti o sul fondo della pentola su cui @ ammesso lo striscia-
mento. Infatti la pala pud essere posizionata inserendo la spina @ nel
foro piccolo dell'attacco motore (vedi figura B). Avvitare (vedi figura C).
Dopo aver constatato che tutto funzioni regolarmente si puo utilizzare
I'apparecchio per I'uso a cui & destinato. E sempre indispensabile togliere
la spina dell'apparecchio dalla presa di rete prima di effettuare qualunque
intervento o manutenzione.

- CONSIGLI PER LA PULIZIA

Pulire accuratamente le parti che costituiscono I'apparecchio, tenendo

presente che & sempre indispensabile effettuare queste operazioni dopo

gfsersl accertati che la spina dell’apparecchio non sia inserita nella presa
rete.

1) 1l corpo (@) del «POLENTAMATIC» potra essere pulito utilizzando un
panno appena umido e non dovra mai essere immerso nell’acqua
poiché si danneggerebbe irrimediabilmente.

2) lapala (8 , sia prima che dopo I'uso, dovra essere smontata dalla
propria sede (togliendo la spina di bloccagaio (7) ) per essere lavata,
ma, prima di rimontarla, occorrera asciugaria perfettamente.

3) La pentola, sia prima che dopo I'uso, dovra essere separata dal
«POLENTAMATIC» per essere lavata evitando di utilizzare utensili o
materiali abrasivi.

- AVVERTENZA

1) 1l cavo di alimentazione dovra essere collocato nell'apposito

«SOSTEGNO» (3) (vedi figura A) ed in ogni caso sara responsabile
I'utilizzatore di assicurarsi che il cavo stesso non possa ricadere o
andare in contatto con la fiamma.
Le pentole si dovranno appoggiare sulle normali cucine a gas o a
piastre elettriche, avendo cura di orientare il «SOSTEGNO DEL CAVO»
(3) verso I'esterno, per un’ulteriore garanzia che il cavo non venga in
contatto con le flamme o zone molto calde. Per questa ragione &
assolutamente sconsigliabile I'uso dell'apparecchio nei caminetti e
simili o su fuochi improvvisati.

2) Il caricamento della pentola con sostanze solide o liquide dovra avvenire
separando quest'ultima dal «+POLENTAMATIC» e con la spina staccata
dalla presa di rete. Non utilizzare in qualsiasi caso sostanze o liquidi
inflammabill. Durante I'uso se saranno necessarie delle “aggiunte” al
contenuto della pentola si dovra spegnere I'apparecchio a mezzo
dell'interruttore e si dovra sempre togliere la spina dalla presa di rete.

- SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per sostituire il cavo di alimentazione rivolgersi al centro di assistenza
autorizzato oppure alla ditta LAR snc.

- MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di manutenzione si deve sempre
spegnere I'apparecchio agendo sull'interruttore e staccare la spina dalla
presa di rete. La manutenzione deve intendersi limitata al risultato dei
periodici normali controlli delle parti in movimento e delle parti elettriche
esterne all'apparecchio per accertare I'eventuale loro danneggiamento.
Per le riparazioni del caso rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato
oppure alla ditta LAR snc.

MELANGEUR ELECTRIQUE (';\
Le melangeur electrique peut étre utilisé pour cuisiner "BOUILLE DE
SEMOULE" ol le mélange continuel est particulierement important,
permettant ainsi, un remarquable gain de temps et de fatigue. Si
vous deésirez préparer de la polenta, rappelez-vous que l'appareil peut

melanger jusqu'a 1 Kg de farine Bramata en utilisant 2 litres d'eau
pour chaque 1 kg de farine.

INSTRUCTIONS

- PREPARATION DE L'APPAREIL

Enlever I'appareil de I'emballage, controler que tout soit intact et assem-
bler donc les eventuelles parties détachées en dotation (voir dessin A)
tout en ayant soin de bloquer adéguatement le tout.

Controler les données reportées sur la plaquette de signalisation de
I'appareil en s'assurant que |a tension nominale du réseau et la puissance
disponible soient adaptées au fonctionnement, vérifier I'efficacité de
l'installation mise a terre. La mise a terre de I'appareil est obligatoire par
loi. La maison de production décline toute et chaque responsabilité pour
les eventuels dommages aux personnes ou choses provenant du manque
d'observation de cette norme. Vérifier que toutes les parties de I'appareil
soient bien fixées a la bonne place, donc, avant I'usage essayer pendant
quelgues minutes le bon fonctionnement de celui-ci et en particulier
que la batteur tourne sans forcer contre les parois ou bien sur le fond
de la casserole sur lequel est admis le frolement. En effet, le batteur peut
étre placé en insérant la goupille dans le petit trou de la prise du
moteur (voir dessin B). Visser (voir dessin C).

Apres s'étre assurés que tout fonctionne régulierement, I'appareil peut
etre utilise. Il est toujours indispensable d'enlever |a fiche de I'appareil
de la prise avant d’effectuer n'importe quelle intervention ou entretien.

- CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Nettoyer soigneusement les parties qui constituent I'appareil tenant
compte qu'il est toujours indispensable d'effectuer ces opérations apreés
s'étre assurés que la fiche de I'appareil ne soit pas insérée dans la prise.

1) Le corps @ du «POLENTAMATIC» pourra étre nettoyé'en utilisant un
chiffon a peine humide et ne devra pas étre immergé dans I'eau car
ceci 'endommagerait irremediablement.

2) Le batteur ®) aussi bien avant qu'aprés |'utilisation, pourra étre
démonte de sa place (en enlevant |a fiche de blocage (7) pour étre
lave mais, avant de la remonte il faudra I'assuyé parfaitement.






